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BESKRIVNING

PUMPTEK PT4 DRÄN är en 
komplett pumpbrunn med rostfri 
länspump för att pumpa dagvatten 
från enstaka villor genom en 
tryckspillvattenledning.

PUMPTEK PT4 är en mycket 
populär pumpbrunn som tillverkas 
av 400mm plaströr som erbjuder 
enkel förlängning till rätt höjd efter 
ditt behov. 

PUMPTEK PT4 DRÄN 
levereras installationsklar 
med pump och ett invändigt 
rörsystem redo för anslutning 
till tryckspillvattenledningen. 
PUMPTEK PT4 rörsystem har 
som standard en självrensande 
backventil, enkeladapter och 
tryckspillvattenanslutning. 

Pumpen styrs av den inbyggda 
Vertikalflottörn som ökar 
driftsäkerheten betydligt eftersom 
den inte kan hänga sig på andra 
objekt.

SNABBFAKTA

•	 Tätning till kabelrör 50mm ingår

•	 Gummimanschett 110mm till 
inloppsledning ingår

•	 32mm invändig gänga

•	 Vertikalflottör

•	 1,5 ton PP lock ingår

Art.nr Höjd Ut-höjd

PT4-10-1-1-RXM 1000 550

PT4-15-1-1-RXM 1500 550

PT4-20-1-1-RXM 2000 550

PT4-30-1-1-RXM 3000 1000

PT4-40-1-1-RXM 4000 2000

PT4-60-1-1-RXM 6000 4000

PRODUKTINFORMATION

Ansl. R32 inv. Applik. Dag-, drän- samt 
gråvatten

Konfig. 1-pump Diam. 400

Förlängningsbar Ja Hmax mvp 10

In-höjd lägsta 550 kW 0,37

Pump RXm2-GM Qmax l/sek 3,7

Reservvol. 20 V 1 x 230

Styrning Vertikalflottör

PUMPTEK PT4 DRÄN PUMPBRUNNAR

INNEHÅLL

Rostfri länspump med Vertikalflottör 
för dag-, drän- samt gråvatten

PUMPTEK rörsystem

Enkeladapter snabbkoppling

Avstängning- och backventiler

Inlopps- och kabelrörstätning

Tryckavloppsanslutning
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PUMPTEK PT4-10/15/20/30/40

Obs! Ej skalenlig
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DIMENSIONER

Modell: PT4-10 PT4-15 PT4-20

b 150 150 150

d 455 455 455

e 400 400 400

h 1000 1500 2000

i (Lägsta inloppshöjd) 550 550 550

u 550 550 550

DIMENSIONER

Modell: PT4-30 PT4-40 PT4-60

b 150 150 150

d 455 455 455

e 400 400 400

h 3000 4000 6000

i (Lägsta inloppshöjd) 550 550 550

u 1550 2550 4550

PEM-40

PEM-32


