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BESKRIVNING

Serie RX VORTEX rostfria dränkbara 
länspumpar med VORTEX centrifugalhjul 
för att pumpa dag- och gråvatten från ett 
hushåll genom en tryckspillvattenledning.

VORTEX centrifugalhjulet tillåter flytande 
partiklar av större dimensioner att passera 
genom pumpen. Pump- och statorhusen 
är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål för 
att maximera livslängd. Vissa av pumparna 
har en vertikalflottör som gör det möjligt 
att installera i en mindre pumpgrop samt 
ökar driftsäkerheten eftersom den inte kan 
hänga sig på andra objekt.

Samtliga RX VORTEX pumpar har riktiga 
mekaniska tätningar av kol/keramik som ger 
lång livslängd och problemfri drift.

SNABBFAKTA

• Upp till 40mm partiklar

• Dubbel axeltätning av kol/keramik

• Vertikalflottör tillgänglig för vissa 
modeller

• Lämplig till installation efter 
trekammarbrunn
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RXM2/20         2,6 0,37 7 180 1¼" 20 350 Nivåvippa 6,1 290 147

RXM3/20-5       3,2 0,55 9 180 1¼" 20 350 Nivåvippa 7,9 320 147

RXM3/20-GM      3,2 0,55 9 180 1¼" 20 240 Vertikalflottör 8 320 147

RXM4/40         5,2 0,75 10 280 1½" 40 500 Nivåvippa 14,3 430 220

RXM5/40         6,5 1,1 13 380 1½" 40 500 Nivåvippa 15,3 430 220

PRODUKTINFORMATION

Applikation renvatten gråvatten

Spänning V 1 x 230

PEDROLLO RX VORTEX LÄNSPUMPAR


