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Slamavskiller 4,5 m³  
August slamavskiller gode hydrauliske og partikkelutskillende egenskaper. Den har god renseeffekt. Det 
er markedets eneste slamavskiller med biofilter på utløp. Den er enkel å tømme med 2 mannhull. 

 
 

 

 

Drift og vedlikeholdsvennlig 
 
- Leveres med skjøtehalser så den enkelt kan tilpasses rørdybder. 
- Rotasjonsstøpt PE. 
- NS-EN 12566-1 sertifisert. Dimensjonert etter VA-Miljøblad 48 
- Produsert i evigvarende PE materiale 
 

 

Alle våre slamavskillere leveres med et 
BIOFILTER i siste kammer. Dette gir enda bedre 
renseeffekt på slamavskilleren. Dette gir igjen 
lengre levetid på infiltrasjonsanlegget der det er 
montert. 

                    

 
 

                   

Spesifikasjon 
Type Slamavskiller 
Volum 4,5 m3 
Vekt 300 kg 
  

Mål (mm) 
Lengde (A) 3500 
Bredde (B) 1200 
Høyde inn (C) 1450 
Høyde ut (D) 1400 
Diameter inn (ØE) 110 
Diameter ut (ØF) 110 
Total høyde (H) 2200 
  

 

 
    Fordeler 

• Ingen bevegelige deler 
• God renseeffekt 
• 10 års garanti 
• Lite partikkelutslipp 
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