
• Renseanlegg

• Slamavskillere og 

infiltrasjonsanlegg

• Pumpestasjoner

• Oljeutskiller

• Fettutskiller
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Renseanlegg
Et August avløpsanlegg er et selvfallsanlegg uten bevegelige 
deler i tanken, dette resulterer i meget høy driftssikkerhet og 
lave driftskostnader i hele anleggets levetid. Vårt fokus er å 
levere et kvalitetsprodukt til forbrukeren som har holdbarhet 
igjennom flere generasjoner, derfor er renseanlegget 
produsert i polypropilen (PP plast) noe som vil gi lang 
levetid. August Avløpsrenseanlegg er SINTEF godkjente og 
CE-merket. August Anlegget er også testet og godkjent for 
bruk på hytter ogfritidsboliger.

Minirenseanlegg

August minirenseanlegg er beregnet for bolig og 
fritidsbolig. Anleggene passer like godt til en enhet, som 
til fem enheter. Her varierer bare størrelse og kapasitet på 
minirenseanlegget.

Patenten sikrer en høy slamlagrings-kapasitet VFL 
(vertical flow labyrinth) patenten sikrer en høy 
slamlagrings kapasitet som fordeles i hele renseanleggets 
volum, dette er også en av grunnen til at vi kan garantere 
luktfritt avløpsrenseanlegg. Når avløpsvannet kommer fra 
boenheten filtreres det igjennom innløpssilen i anlegget, her 
vil elementer som ikke løses opp i renseprosessen ligge igjen 
for å enkelt fjernes ved inspeksjon, dette gir en sikkerhet 
for deg som eier av anlegget mot fremmedelementer i 
anlegget. Prosessen i avløpsanlegget skjer ved hjelp av en 
liten luftblåser som sørger for sirkulasjon i vårt renseanlegg, 
denne tilfører også luft til bakteriefloraen i renseprosessen. 
Derfor er vi stolte av å kunne levere et kvalitets produkt 
innen biologiske renseanlegg.

August Norge AS har levert flere store avløpsrenseanlegg 
på denne måten har vi tilegnet oss god erfaring på å finne 
en løsning enten om avløpet kommer fra et og samme 
bygg, eller det er flere bygg over et spredt areal som må 
føres til et større renseanlegge. Her kan vi sammen skissere 
løsninger, hvis du er i planleggingsfasen ønsker vi gjerne å 
delta, om du har prosjektering ferdig har vi produktene du 
trenger.

Alt i en og samme tank, uten behov for overbygg
Våre renseanlegg har alt i en og samme tank, det betyr at 
det er en tank som installeres på stedet opp til 400PE, det 
er heller ikke behov for overbygg (inntil 1200 PE) dette 
leveres i PP-plast (polypropylen). Avløpsløsningen vår er 
også enkel å utvide i et senere steg, om det er planer om 
flere byggetrinn over tid. Vi har levert og prosjektert til 
hyttefelt, boligfelt og campingplasser. 

På slike steder har vi også produkter og løsninger 
for å skille ut søppel foran avløpsrenseanlegget eller 
avløpspumpen.

Det alle største
De største anleggene (1200PE +) bygges med overbygg 
disse anleggene produseres på stedet i betong.

Vi har renseanlegg og avløpspumper tilpasset 
ditt behov – enten du har privat avløpsløsning 
eller skal koble deg til offentlig ledningsnett.

Store renseanlegg
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AT 10 (6 PE)

AT 10 er dimensjonert 
for inntil 6 PE og egner 
seg for én enebolig eller 
fritidsbolig. 

AT 20 (15 PE)

AT 20 er dimensjonert for 
inntil 15 PE og egner seg 
til tre boenheter.

AT 12 (8 PE)

AT 12 er dimensjonert 
for inntil 8 PE og egner 
seg for én enebolig eller 
fritidsbolig.

AT 15 (10 PE)

AT 15 er dimensjonert for 
inntil 10 PE og egner seg til to 
boenheter.
Begge boenheter knyttes 
enkelt inn på ett anlegg.

Våre minirenseanlegg består 
av 6 kammer hvor slammet 
beveger seg ved hjelp av selvfall 
mellom kamrene. Anleggene 
har en patentert løsning for 
gjennomstrømning, kalt VFL. 
Lufttilførsel i anleggene bidrar 
til sirkulasjon og rensing av 
avløpsvannet. 
Det er ingen bevegelige deler i prosesstankene og dette 
bidrar til at anleggene er svært driftssikre og har lave 
driftskostnader. Det rensede vannet må ledes til egnet 
grunn, dvs. grunn som har god infiltrasjonsevne, eller til 
bekk/vann med helårs vannføring.

Ved å gå sammen om et større 
fellesanlegg med naboer vil 
være lønnsomt og vil i de 
fleste situasjoner redusere 
installasjonskostnader og 
driftskostnader. 
For oss er det viktig å levere et kvalitetsprodukt, som 
varer over tid, dette vil også være viktig for våre kunder. 
Når man velger et anlegg med alt i en og samme tank, vil 
man også redusere installasjonskostnadene.  

Minirenseanlegg Ovale renselanlegg

TYPE PE
Slam- 

produksjon 
(m3/år)

El.- 
forbruk 

(kWh/d)

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E 
(mm) 

H 
(mm)*

AT 10 6 2 1 1610 1700 1500 110 110 2200

AT 15 10 3 1,5 2110 1700 1500 110 110 2250

AT 20 15 4,5 1,8 2110 2200 2000 110 110 2700

*Alle anlegg kan leveres med tilpasset høyde over rør.

TYPE PE Slamproduksjon 
(m3/år)

El.-forbruk 
(kWh/d)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm)*

AT 30 20 6,3 2,2 3720 2210 1700 1500 110 110 2250

AT 40 30 8,8 2,7 4660 2210 1700 1500 110 110 2250

AT 50 40 9,7 5,6 4850 2210 2100 1900 110 110 2500

AT 75 50 14,5 6 5160 2210 2200 1900 110/160 110/160 2500

AT 100 75 18,3 9,6 6410 2260 2200 1900 160/50 160 2500

AT 150 110 27,4 10,2 8560 2260 2200 1900 160/50 160 2500

AT 175 130 9760 2260 2200 1900 160/50 160 2500

AT 200 150 10960 2260 2200 1900 160/50 160 2500

AT 225 170 12000 2260 2200 1900 160/50 160 2500

*Alle anlegg kan leveres med tilpasset høyde over rør.



Skissen viser eksempel på anlegg med 2000PE.
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Store 
ovale anlegg 

Model ATO-
30*

ATO-
40*

ATO-
50

ATO-
75

ATO-
100

ATO-
120

ATO-
150

ATO-
175

ATO-
200

ATO-
225

ATO-
250

ATO-
300

ATO-
400

ATO-
500

Personer 30 40 50 75 100 120 130 150 168 200 230 350 450

Kapasitet 
(m3/dag)

4,5 6 7,5 11,3 15 18 22,5 26,3 30 33,8 37,5 45 60 75

Daglig belastning 
(kg/BOF5)

1,8 2,4 3 4,5 6 7,2 9 10,5 12 13,5 15 18 24 30

Slamproduksjon 
(m3/år)

6,3 8,8 9,15 13,7 18,3 21,9 27,4 32 36,6 41,15 45,75 50,35 55 60

El. forbruk 
(kWh/dag)

4,4 4,7 6,5 9,4 13 16,2 18,4 22 24,3 27,5 30

Vekt (kg) 750 850 940 1040 1400 1460 1750 2000 2230 2460 2670

H (mm)* 2250 2250 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3400 3400 3400

A (mm) 3720 4660 4850 5160 6410 7110 8560 9760 10960 12000 13500 9700 11446 13600

B (mm) 2210 2210 2210 2210 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 3000 3000 3000

H innløp (mm) 1700 1700 2100 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 3100 3100 3100

H utløp (mm) 1500 1500 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2200 2800 2800 2800

Ø innløp (mm) 110 110 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Ø utløp (mm) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technicko - dodacích podmienok

mobil: +421 918 188 881 
 

tel.: +421 42 381 0056
info@aquatec.sk

www.aquatec.sk Aquatec VFL s.r.o. 
Továrenská 4054/49 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Čistiarne odpadových vôd - AT 300 až AT 2000 ovál MAXI
Čistiarne odpadových vôd AT 300 až AT 2000 ovál MAXI sú určené pre centralizované riešenia čistenia 
odpadových vôd v obciach do 2000 EO. Kapacitne vyhovujú pre zdroje splaškových odpadových vôd veľkosti 

3od 45 do 300 m /deň. Dodávané sú ako kompletná technologická linka doplnená o čerpaciu stanicu so strojným 
mechanickým predčistením, vyrovnávacou homogenizačnou nádržou, kalovým hospodárstvom a kompletnou 
technickou infraštruktúrou. Paralelným zapájaním jednotlivých reaktorov je zabezpečená možnosť etapovitej 
výstavby.

Slúžia na čistenie splaškových a komunálnych odpadových vôd z  obcí do 2000 EO. 

Vyčistená odpadová voda po biologickom čistení alebo terciárnom dočistení sa vypúšťa do povrchových vôd.

Najnovšia generácia oválnych čistiarní odpadových vôd prináša množstvo vylepšení.

čistiarne
odpadových
vôd

strojné mechanické 
predčistenie

400 V elektrické 
pripojenie

kompletná technická 
infraštruktúra

možnosť etapovitej 
realizácie diela

preprava
štandardnými
vozidlami

ČOV sú prefabrikované, kontajnerizované 
(vrátane prevádzkovej budovy – technologického kontajnera)

čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd - AT 300 až AT 2000 ovál MAXI

Dĺžka Šírka Výška

[EO] [m3/d] [kg BSK5/d] [ks] [mm] [mm] [mm]

AT300 ovál MAXI 300 45,0 18,0 1 9660 3000 3400

AT400 ovál MAXI 400 60,0 24,0 1 11660 3000 3400

AT500 ovál MAXI 500 75,0 30,0 1 13660 3000 3400

AT600 ovál MAXI 600 90,0 36,0 2 9660 3000 3400

AT800 ovál MAXI 800 120,0 48,0 2 11660 3000 3400

AT1000 ovál MAXI 1000 150,0 60,0 2 13660 3000 3400

AT1200 ovál MAXI 1200 180,0 72,0 3 11660 3000 3400

AT1500 ovál MAXI 1500 225,0 90,0 3 13660 3000 3400

AT2000 ovál MAXI 2000 300,0 120,0 4 13660 3000 3400

Typ ČOV
Počet EO

Denný 
prietok

Zaťaženie 
BSK5 

Počet 
biologických 

reaktorov

Celkový užitočný 
objem biologických 

reaktorov

[m3]
76,1

Rozmery biologických reaktorov

329,3

439,0

91,1

109,8

152,2

182,2

219,5

273,3

Dĺžka Šírka

[m] [m] [kW] [kWh.d-1] [kWh.rok-1] [% sušiny] [m3.rok-1]
AT300 ovál MAXI 29 18,5 24,56 130 47623

69915

72543

65470

98040

100668

136486

142900

194577

15 11,0

14,6

18,3

21,9

29,2

38,7

43,8

55,5

73,7

AT400 ovál MAXI 31 18,5 27,56 192 15

AT500 ovál MAXI 33 18,5 27,56 199 15

AT600 ovál MAXI 29 18,5 26,76 179 15

AT800 ovál MAXI 31 18,5 31,78 269 15

AT1000 ovál MAXI 33 18,5 31,98 276 15

AT1200 ovál MAXI 31 18,5 37,08 374 15

AT1500 ovál MAXI 33 18,5 38,68 392 15

AT2000 ovál MAXI 33 18,5 43,78 533 15

Produkcia 
odvodneného kalu

Inštalovaný 
príkon

Spotreba el. energie

[m2]

Typ ČOV

537

574

611

537

574

611

611

Celková plocha
Celkové rozmery ČOV

574

611

Spracovaná kompletná výkresová dokumentácia pre rôzne varianty ČOV AT ovál MAXI. príklad AT 2000 ovál MAXI

Trenger du renseanlegg for boligområder, 
hyttefelt eller større bygg kan vi tilby renseanlegg 

helt opp til 10 000 PE. Vi leverer store renseanlegg til 
både det private og det offentlige. Anleggets dimensjonering 

og utførelse tilpasses deres behov og kan enkelt bygges ut 
trinnvis.. Det er ingen pumper eller bevegelige deler i selve 

prosesstanken og det gjør at anlegget er driftssikkert og 
har lave servicekostnader.



Enkelvegget slamavskiller 1 m3
Vår 1m3 slamavskiller med 2 kammer bruker vi normalt 
som slamsikringskum etter minirenseanlegg. Denne 
lille slamavskilleren kan også benyttes om man trenger 
avskilling i små mengder vann.

Produsert i rotasjonsstøpt PE
Kan leveres med tilpasset hals over innløp.

Mål: Ø 1,20 - H 1,8 - innløpsrør 1,04

Enkelvegget slamavskiller 2 m3
Våre 2m2 slamavskillere egner seg godt som 
slamsikringskum eller slamutskilling fra hytter eller som 
slamavskiller for gråvann.

Denne slamavskilleren har biofilter på utløpet som kan gi 
en litt bedre rensing av utløpsvannet enn en tradisjonell 
slamavskiller.

LxBxH: 2,20 x 1,20 x 1,40
Høyde innløpsrør 1,05

Enkelvegget slamavskiller 4,5 m3 
August slamavskiller gode hydrauliske og 
partikkelutskillende egenskaper. Den har god 
renseeffekt. Det er markedets eneste slamavskiller med 
biofilter på utløp. Den er enkel å tømme med 2 mannhull. 

LxBxH: 3,50 x 1,20 x 1,60
Høyde innløpsrør 1,36

Slamavskiller 4,5 m3
kan også leveres med 
integrert pumpe/
støtbelaster.

Skal en slamavskiller benyttes som eneste rensetrinn 
må du ha en god resipient i mindre følsomme områder. 
Dette kan være sjøresipient. Skal man lede slamavskilt 
vann til sjø må utløpet ligge på en dybde som er minst 2 
meter under laveste vannstand.
En slamavskiller er en rimelig renseløsning som 
trenger lite ettersyn. Slamavskillere trenger tømming 
regelmessig for at de skal ha en god funksjon.
Alle våre slamavskillere er underlagt streng produksjon 
der kvalitet er i fokus. Tilfredsstiller NS-EN 12566-1
 

Slamavskillere finnes normalt med 1, 2 eller 3 kammer.. 
Mellom kamrene er det en skillevegg som holder tilbake 
tyngre partikler som faller til bunnen. I tillegg holder 
den tilbake fett og flyteslam som  flyter på overflaten. 
Her dannes det en «klarfase» mellom slammet på 
bunnen og flyteslammet. I skilleveggen er det derfor 
en åpning i dette området som slipper «klarfasen» til 
neste kammer. I Kammer 2 vil samme avskilling foregå, 
men nå er vannet renere slik at dette kammeret oftest er 
mindre enn Kammer 1.
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Slamavskillere og  
infiltrasjonsanlegg

August Norge AS leverer slamavskillere til ditt prosjekt. Vi lagerfører 
produkter og har mulighet for å levere komponenter over hele landet 

innen kort tid. Vi leverer slamavskillere fra 1 - 60m3

2m3, 4,5m3 og 7m3 
slamavskillere har 
alle biofilter på 
utløp. Dette gir enda 
bedre renseeffekt 
og lengre levetid på 
infiltrasjonsanlegg.

Biofilter Pumpe/
støtbelaster

Alle våre slamavskillere er dimensjonert ihht NS-EN 12566-1.



Vi har støtbelastere i alle størrelser. Tilpasset ditt 
behov. (støtbelaster er en pumpekum som står etter 
slamavskiller som pumper vann ut i manifoilen / 
spredeanlegget)

Manifoiler og sprede rør
Vi tilbyr infiltrasjonsanlegg i alle størrelser tilpasset ditt prosjekt.

Alarm med vippe. 
Med batteri backup lys og lyd.

Ebara DW150
36m3 pr time  
Pumpe høyde 13 m 
1,1kw med nivavippe 

Ø80cm H210cm Ø120cm  H 180cm

Ebara Right 100   
18m3 pr time 
Pumpehøyde 10 ,5m

Manifoiler med 2, 3 ,4 og 5 uttak. Det er laget med Ø110mm rør. 
Inntak er 50mm Uttak er 32mm.

4m3 Ø1200 H1600 L3700
7m3  Ø1500 H1900 L4800
10m3 Ø1500 H1900 L6500
12m3 Ø2000 H2600 L4800
14m3 Ø2000 H2600 L5500
16m3 Ø2000 H2600 L6100
18m3 Ø2000 H2600 L6900
20m3 Ø2000 H2600 L7700
24m3 Ø2000 H2600 L9200
30m3 Ø2000 H2600 L11000
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Dobbelvegget slamavskiller 

Dobbelvegget konstruksjon gir meget stabile tanker.

Vår serie med dobbelveggede utskillere er robuste med 
god ringstivhet.  Konstruksjonen er sterk og tåler godt 
jordbevegelser og jordlast. 

Dobbelvegget slamavskiller produsert i Polytylen i 
standard størrelser på 4-50m3 (større på forespørsel).

Disse slamavskillerene leveres i ønsket størrelse. 

Justeringsringer til hals

Støtbelaster for 1 hus.
Kummen er laget i totasjonsstøpt PE. Leveres 
med ferdig inn løp 110mm og utløp 50mm.
Kummen har integrert stoppekran og 
tilbakeslagsventil innvendig.
Støtvolum er 150-280 liter
Pumpesump Ø800mm
Hals 600mm
Høyde 2100mm
Pumpe
Ebara 100 right er styrt med nivåvippe
Pumpehøyde 9,5m
12m3 / time
Alarm
Høynivåvarsler med nivåvippe i støtbelaster. 
Alarmboks med lyd og lyssignal

DW VOX 150 MA lkub M parameters:
• Performance/lift: 400 l/min / 6,1 m, 200 l/min/ 9,0m
• Power: 1100 W, 1-phase
• Connection Dimension 2 scale (pipe PE63-PE90)
• Can Throuch the Particle: 50mm
• Example pumping stations: P100, P120, P150

Antall hus Jordklasse Slamavskiller Areal Støtvolum Pumpekapasitet

1 2 4 m3 40 m3 120 2,7 l/sek

2 2 7 m3 80 m3 240 5,5 l/sek

3 2 9,5 m3 120 m3 300 7 l/sek

Støtbelaster i alle størrelser

Vi leverer også større tanker. Ta kontakt for spec og tilbud.
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August Biomodul for infiltrasjon 
 

August Biomodul med infiltrasjon er en enkel 
løsning som effektivt renser og drenerer 
avløpsvannet. Løsningen fungerer supert etter et 
renseanlegg, slamavskiller eller for gråvann. Rørene 
i modulene er bygd opp av vikledetråder som 
danner et nett. Dette gjør at det enkelt dannes en 
veldig stor biologisk film, og med god tilgang på luft 
så får man en veldig effektiv nedbrytning av det 
biologiske avløpsvannet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruksjon 
Anlegget kommer i moduler laget av polypropelen plast, 
man kan enkelt bygge opp til ønsket størrelse og kapasitet. 
Man kan også forgrene avløpsvannet i flere paralelle lengder 
om ønskelig. Systemet fungerer veldig godt i alle typer av 
infiltrasjonsgrøfter, modulenes åpne konstruktsjon bidrar til 
en effektiv nedbrytning av alt biologisk matriale. Dette gir en 
lang levetid i forhold til tradisjonelle infiltrasjonsgrøfter.  

 

 

 

 

 

 

 

Produkt Spesifikasjon 
Type Biomodul 
Antall moduler 20 stk 
Lengde 10 meter 
Volum 0,9 m3 
Materiale PP Plast 

Modul mål (mm) 
Lengde  500 
Bredde  300 
Høyde  300 
Volum 
 

45 liter 
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August Biomodul for infiltrasjon 
 

August Biomodul med infiltrasjon er en enkel 
løsning som effektivt renser og drenerer 
avløpsvannet. Løsningen fungerer supert etter et 
renseanlegg, slamavskiller eller for gråvann. Rørene 
i modulene er bygd opp av vikledetråder som 
danner et nett. Dette gjør at det enkelt dannes en 
veldig stor biologisk film, og med god tilgang på luft 
så får man en veldig effektiv nedbrytning av det 
biologiske avløpsvannet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruksjon 
Anlegget kommer i moduler laget av polypropelen plast, 
man kan enkelt bygge opp til ønsket størrelse og kapasitet. 
Man kan også forgrene avløpsvannet i flere paralelle lengder 
om ønskelig. Systemet fungerer veldig godt i alle typer av 
infiltrasjonsgrøfter, modulenes åpne konstruktsjon bidrar til 
en effektiv nedbrytning av alt biologisk matriale. Dette gir en 
lang levetid i forhold til tradisjonelle infiltrasjonsgrøfter.  

 

 

 

 

 

 

 

Produkt Spesifikasjon 
Type Biomodul 
Antall moduler 20 stk 
Lengde 10 meter 
Volum 0,9 m3 
Materiale PP Plast 

Modul mål (mm) 
Lengde  500 
Bredde  300 
Høyde  300 
Volum 
 

45 liter 
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Montering 

Grøftens bredde avhenger av 
helling og infiltrasjonsgrøftens 
naturlige material oppbyggning.  

Fordelingslag 

Det legges et lag med vasket pukk 
på 15-20 cm som avrettes. 
Modulene kan da plasseres. Det 
legges en duk over for å forhindre 
jord eller andre løsmasser å 
komme inn i kontruksjonen. 

Underlag 

I bunnen legges et sandlag på ca 
30-50 cm,  der det fines morene 
eller naturlig grunn med mye sand 
kan det brukes. 
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jord eller andre løsmasser å 
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30-50 cm,  der det fines morene 
eller naturlig grunn med mye sand 
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August Biomodul for infiltrasjon
August Biomodul med infiltrasjon er en enkel løsning 
som effektivt renser og drenerer avløpsvannet. 
Løsningen fungerer supert etter et renseanlegg, 
slamavskiller eller for gråvann. Rørene i modulene er 
bygd opp av vikledetråder som danner et nett. Dette 
gjør at det enkelt dannes en veldig stor biologisk film, 
og med god tilgang på luft så får man en veldig effektiv 
nedbrytning av det biologiske avløpsvannet.

Montering
Grøftens bredde avhenger av helling og 
infiltrasjonsgrøftens naturlige material oppbyggning.

Fordelingslag
Det legges et lag med vasket pukk på 15-20 cm som 
avrettes. Modulene kan da plasseres. Det legges en duk 
over for å forhindre jord eller andre løsmasser å komme 
inn i kontruksjonen.

Underlag
I bunnen legges et sandlag på ca 30-50 cm, der det 
fines morene eller naturlig grunn med mye sand kan det 
brukes.

Konstruksjon
Anlegget kommer i moduler laget av polypropelen 
plast, man kan enkelt bygge opp til ønsket størrelse og 
kapasitet. Man kan også forgrene avløpsvannet i flere 
paralelle lengder om ønskelig. Systemet fungerer veldig 
godt i alle typer av infiltrasjonsgrøfter, modulenes åpne 
konstruktsjon bidrar til en effektiv nedbrytning av alt 
biologisk matriale. Dette gir en lang levetid i forhold til 
tradisjonelle infiltrasjonsgrøfter.

Produkt spesifikasjon

Type Biomodul

Antall moduler 20 stk

Lengde 10 meter

Type 0,9 m3

Type PP Plast

Modul mål (mm)

Lengde 500

Bredde 300

Høyde 300

Volum 45 liter

 

 

Prosjektering
Et komplett infiltrasjonsanlegg består av noen 
hovedkomponenter: slamavskiller, pumpe for 
støtbelastning av filter og infiltrasjonsfilter. Disse 
komponentene settes sammen og danner et fullverdig 
avløpsanlegg.

Størrelsen på disse komponentene må dimensjoneres 
etter hvor mange enheter anlegget bygges for. 
Grunnforhold vil også påvirke dette. 

Hvordan fungerer prosessen?
I korte trekk fungerer infiltrasjonsanlegget ved at 
avløpsvannet fra huset (sortvann og gråvann) ledes til 

slamavskiller. Her holdes det grove slammet tilbake, 
mens vannet går til en pumpe som fordeler vannet med 
trykk over en filterflate. Filterflaten graves ut i kanaler 
med 80-100 cm avstand. I disse kanalene legges det 
inn pukk som fordelingslag. Antall kanaler og lengder 
på disse vil variere ettersom hvordan den hydrauliske 
mottaksevnen i grunnen er. 
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Pumpestasjoner

TYPE Høyde Ut-
høyde

b d e h i u 

PT4-15 1500 550 150 455 400 1500 550 550

PT4-20 2000 550 150 455 400 2000 550 550

PT4-30 3000 1000 150 455 400 3000 550 1550

Art.nr Høyde Inn-
høyde

Ut-
høyde 

Pumpe V Styring 

PT7-07 Grix 700 500 420 PT255-1A 1x230v Nivåvipp

PT7-12 Grix 1200 730 420 PT255-1A 1x230v Nivåvipp

PT7-17 Grix 1700 730 420 PT255-1A 1x230v Nivåvipp

PT7-30 Grix 3000 730 950 PT255-1A 1x230v Nivåvipp

Art.nr Høyde Inn-
høyde

Ut-
høyde 

Pumpe V Styring 

PT7-12 OGT 1295-1750 500 420 PT255-1A 1x230v NivåPRO

PT7-17 OGT 1795-2250 730 950 PT255-1A 1x230v NivåPRO

PT7-30 OGT

PUMPTEK PT4-15/20/30 RXM

PUMPTEK PT7 Grix

PUMPTEK PT7 OGT

Produktmåttskiss
© ScandiaPUMPS 2015
Med reservation för tryckfel

ScandiaPUMPS
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

i
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u
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d

b

PUMPTEK PT4-10/15/20/30/40

Obs! Ej skalenlig

i

h

u

e

d

b

DIMENSIONER

Modell: PT4-10 PT4-15 PT4-20

b 150 150 150

d 455 455 455

e 400 400 400

h 1000 1500 2000

i (Lägsta inloppshöjd) 550 550 550

u 550 550 550

DIMENSIONER

Modell: PT4-30 PT4-40 PT4-60

b 150 150 150

d 455 455 455

e 400 400 400

h 3000 4000 6000

i (Lägsta inloppshöjd) 550 550 550

u 1550 2550 4550

PEM-40

PEM-32

Produktdatablad
© ScandiaPUMPS 2018
Med reservation för tryckfel

ScandiaPUMPS
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

BESKRIVNING

PUMPTEK PT4 DRÄN är en 
komplett pumpbrunn med rostfri 
länspump för att pumpa dagvatten 
från enstaka villor genom en 
tryckspillvattenledning.

PUMPTEK PT4 är en mycket 
populär pumpbrunn som tillverkas 
av 400mm plaströr som erbjuder 
enkel förlängning till rätt höjd efter 
ditt behov. 

PUMPTEK PT4 DRÄN 
levereras installationsklar 
med pump och ett invändigt 
rörsystem redo för anslutning 
till tryckspillvattenledningen. 
PUMPTEK PT4 rörsystem har 
som standard en självrensande 
backventil, enkeladapter och 
tryckspillvattenanslutning. 

Pumpen styrs av den inbyggda 
Vertikalflottörn som ökar 
driftsäkerheten betydligt eftersom 
den inte kan hänga sig på andra 
objekt.

SNABBFAKTA

• Tätning till kabelrör 50mm ingår

• Gummimanschett 110mm till 
inloppsledning ingår

• 32mm invändig gänga

• Vertikalflottör

• 1,5 ton PP lock ingår

Art.nr Höjd Ut-höjd

PT4-10-1-1-RXM 1000 550

PT4-15-1-1-RXM 1500 550

PT4-20-1-1-RXM 2000 550

PT4-30-1-1-RXM 3000 1000

PT4-40-1-1-RXM 4000 2000

PT4-60-1-1-RXM 6000 4000

PRODUKTINFORMATION

Ansl. R32 inv. Applik. Dag-, drän- samt 
gråvatten

Konfig. 1-pump Diam. 400

Förlängningsbar Ja Hmax mvp 10

In-höjd lägsta 550 kW 0,37

Pump RXm2-GM Qmax l/sek 3,7

Reservvol. 20 V 1 x 230

Styrning Vertikalflottör

PUMPTEK PT4 DRÄN PUMPBRUNNAR

INNEHÅLL

Rostfri länspump med Vertikalflottör 
för dag-, drän- samt gråvatten

PUMPTEK rörsystem

Enkeladapter snabbkoppling

Avstängning- och backventiler

Inlopps- och kabelrörstätning

Tryckavloppsanslutning

MODELLER
Art.nr Beskrivning Höjd mm In-höjd Ut-höjd Styrning Enh Kod

PT7-07-1-3-PT303 PUMPTEK PT7 PRO 07  795-1250 500 420 Nivåvippa St P

PT7-12-1-3-PT303 PUMPTEK PT7 PRO 12  1295-1750 730 420 NivåPRO St P

PT7-17-1-3-PT303 PUMPTEK PT7 PRO 17  1795-2250 730 950 NivåPRO St P

PUMPTEK PT7 TITAN PUMPSTATIONER

• Med Hyflow Titan PT303 
3-fas tuggerpump

• Komplett med kontrollpanel 
och Nivåpro ESPS nivårsensor

• Avloppsvatten från upp till två 
hushåll

• Lämplig för LTA system

• Teleskopiskt justerbart lock

• Enkel förhöjning

PUMPTEK PT7 PRO är en komplett avloppspumpstation 
med professionell tuggerpump för att pumpa svartvatten från hushåll 
som är en del av ett LTA system eller genom en längre 
tryckspillvattenledning.

Den genomtänkta designen av PUMPTEK PT7 möjliggör smidig 
förlängning till rätt höjd med ett skjutbart teleskopiskt lock. Flera 
längder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert 
projekt. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd 
av hög grundvattennivå.

PT7 pumpstationen tillverkas i rotationsgjuten polyeten som 
är utmärkt för markförläggning, eftersom plasten i viss mån tål 
markrörelser.

PUMPTEK PT7 PRO levereras installationsklar med 2,2kW pump och 
invändigt rörsystem redo för anslutning till tryckspillvattenledningen. 
PUMPTEK rörsystem har som standard avstängnings- och 
självrensande backventiler, snabbkoppling, tankadapter och 
tryckspillvattenanslutning. 

I pumpstationen medföljer ett PUMPTEK automatikskåp 
samt NivåPRO nivåreglering för automatisk drift och skydd av 
pumpstationen.

INNEHÅLL

Tuggerpump för svartvatten

PUMPTEK rörsystem

Avstängning- och backventiler

PUMPTEK styrskåp

NivåPRO nivåreglering

Inlopps- och kabelrörstätning

Tryckavloppsanslutning

Lyftkätting (gäller stationer > 1,5m)

Lyfthöjd Tryckledningslängd i meter

(m) Ø 50mm
Flöde 1,0 l/s

Ø 63mm
Flöde 1,6 l/s

20 350 360

16 550 660

14 660 800

12 750 980

10 860 1100

8 950 1240

6 1080 1400

4 1150 1500

2 1300 1650

PRODUKTINFORMATION
Konfiguration 1-pump

Diameter mm 700

Förlängningsbar Ja

Maceration skärande

Pump PT303

Applikation

Effekt kW 2,3

Spänning V 3 x 400

Hmax (Tryck) mvp 31

Qmax (Flöde) l/sek 4,3

Anslutning R50 inv.

DIMENSIONER
Modell: PT7-07 PT7-12 PT7-17

b 805 805 805

c 615 615 615

d 875 875 875

h 695 1195 1695

i 500 730 730

u 420 420 950

r 745 1095 1595

t 1250 1750 2250 TITAN PT303

VIGILEC
KONTROLLPANEL

NIVÅPRO
ESPS

August Norge AS
Industriveien 
1890 Rakkestad

w:
t: 
e:

www.augustnorge.no
69223322
post@augustnorge.no

ProduktdatabladProduktdatablad
August Norge AS

PUMPTEK PT7 PRO PUMPSTATION

LATHUND

Pumptek pumpevalgsguide

FORESPØRSEL PUMPESTASJON
Det er raskest å gi et tilbud når følgende data er samlet inn 
på forhånd når du kontakter oss.

• Prosjektnavn, Kunde og Byggherre
• Påføring – svart vann, regnvann, Takvann, Gråvann.
• Dimensjonerende gjennomstrømning – hvilken 

strømning er pumpestasjonen dimensjonert for?
• Antall husstander, totalt areal av preparert overflate
• Plusshøyder – innløp, ferdig bakke, utløp, utslipp.  

Alt. høyder kan angis i meter.
• Frigjøringstype – trykksatt eller spontan.
• Ledningsinformasjon – lengde, materiale og  

dimensjon hvis dette allerede er bestemt.
• Installasjonsflate – kjørbar, gress eller annet?

E-post: info@scandiapumps.com

Ved hjelp av bakgrunnen ovenfor produserer vi den  
optimale pumpestasjon for ditt prosjekt, med hensyn til 
alle variablene!

-Drénvann -Gråvann  
-BDT

-Svartvann

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 32mm Ø 40mm

Flyt 0,5 l/s Flyt 1 l/s

8 30 -

6 90 50

4 150 100

2 200 150

0 250 190

PEM-rør SDR17 / PN10

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 32mm Ø 40mm

Flyt 1 l/s Flyt 2 l/s

8 5 -

6 25 10

4 40 20

2 60 40

0 80 50

PEM-rør SDR17 / PN10

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 40mm Ø 50mm

Flyt 0,8 l/s Flyt 1 l/s

14 250 450

10 380 710

8 460 800

6 500 890

4 590 980

2 650 1000

PEM-rør SDR17 / PN10

RXM2-GM RXM3/20 GRIX-110

-Dagvann  
-Svartvann  
(Min. PEM-63)

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 50mm Ø 63mm

Flyt 3 l/s Flyt 3 l/s

8 20 70

6 40 130

4 60 190

2 90 250

1 100 270

PEM-rør SDR17 / PN10

VX 15/50

-Drénvann -Gråvann  
-BDT

-Svartvann

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 32mm Ø 40mm

Flyt 0,5 l/s Flyt 1 l/s

8 30 -

6 90 50

4 150 100

2 200 150

0 250 190

PEM-rør SDR17 / PN10

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 32mm Ø 40mm

Flyt 1 l/s Flyt 2 l/s

8 5 -

6 25 10

4 40 20

2 60 40

0 80 50

PEM-rør SDR17 / PN10

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 40mm Ø 50mm

Flyt 0,8 l/s Flyt 1 l/s

14 250 450

10 380 710

8 460 800

6 500 890

4 590 980

2 650 1000

PEM-rør SDR17 / PN10

RXM2-GM RXM3/20 GRIX-110

-Dagvann  
-Svartvann  
(Min. PEM-63)

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 50mm Ø 63mm

Flyt 3 l/s Flyt 3 l/s

8 20 70

6 40 130

4 60 190

2 90 250

1 100 270

PEM-rør SDR17 / PN10

VX 15/50

-Svartvann  
-LTA-Lett Trykksatt 
Avløp

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 32mm Ø 40mm

Flyt 0,4 l/s Flyt 0,7 l/s

20 1200 500

14 1450 800

10 1600 1000

8 1700 1100

4 1850 1300

2 1950 1400

PEM-rør SDR17 / PN10

PUMPTEK OGT

-Svartvann  
-LTA  
(Lett Trykksatt Avløp)

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 50mm Ø 63mm

Flyt 2 l/s Flyt 3 l/s

14 200 190

10 280 310

8 330 380

6 370 440

4 400 500

0 500 630

PEM-rør SDR17 / PN10

TITAN GX 50-2-220T

-Svartvann  
-LTA-Lett Trykksatt 
Avløp

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 32mm Ø 40mm

Flyt 0,4 l/s Flyt 0,7 l/s

20 1200 500

14 1450 800

10 1600 1000

8 1700 1100

4 1850 1300

2 1950 1400

PEM-rør SDR17 / PN10

PUMPTEK OGT

-Svartvann  
-LTA  
(Lett Trykksatt Avløp)

Løftehøyde Trykkledningslengde i meter

             (m) Ø 50mm Ø 63mm

Flyt 2 l/s Flyt 3 l/s

14 200 190

10 280 310

8 330 380

6 370 440

4 400 500

0 500 630

PEM-rør SDR17 / PN10

TITAN GX 50-2-220T

Valg av pumpstasjon modell 

Applikasjon �������� Modell Pumpe Type Min.  

Drénvann 0,1 l/s PT04 Drén RXM2-GM Centrifugal 32mm

Gråvann/BDT 1-hh PT06 Drén RXM3/20 Virvelhjul 40mm

Svartvann 3-fas Fritids-/
åttedelthus

PT07 Villa Grix 32-2/110 Tugger 40mm

Svartvann 1-fas Fritids-/
åttedelthus

PT07 Vortex VXM 15/50 Virvelhjul 63mm

Drén-/Dagvann 3 l/s  
ca 150m2

PT07 Vortex VXM 15/50 Virvelhjul 63mm

Svartvann 1-hh PT07 Villa Grix 32-2/110 Tugger 40mm

Gråvann/BDT 3-hh PT08 Vortex VXM 15/50 Virvelhjul 63mm

Svartvann 3-hh PT08 Villa Grix 32-2/110 Tugger 40mm

Gråvann/BDT 10-hh PT10 Vortex Dobbel VXM 
15/50

Virvelhjul 63mm

Svartvann 10-hh PT10 PRO Dobbel TITAN 
GX 50-2-220T

Tugger 50mm

PT04

PT07

PT08

PT10

PT06

Vannvei

Pumpestasjon Trykkledning

Utslippspunkt

Lengde trykkledning

H
øy

de
 tr

yk
kl

ed
ni

ng

Uttak

Inntak

Pumpe

VALG AV MODELL
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Hva er en oljeutskiller?
En oljeutskiller er en tank som brukes til å ta ut olje fra 
vann som kan inneholde olje. Oljen som er lettere enn 
vann stiger til overflaten. Det blir da liggende en tykk 
oljefilm på toppen i oljeutskiller, renset vann ledes til 
kommunalt avløp eller et annet  godkjent resipient. 
Oppsamlet olje tømmes med slamsugebil.

Oljeutskiller benyttes typisk på verksteder, uteplasser 
de rdet kan bli oljesøl, bensinstasjoner, industribygg eller 
garasjer som det kan være oljesøl.

 — Alle oljeutskillere er godkjent ihht NS-EN 858-1 
Klasse1 og CE merket

 
 — Alle oljeutskillere har et effektivt koalesensfilter 

som effektivt fjerner små oljedråper i vannet.
 

Oljeutskiller

 — Vi tilbyr oljeutskillere i alle størrelser 1,5 l/s – 50 
l/s. Kan også utstyre oljeutskillere med By-Pas.

 — Alle oljeutskillere utstyres med alarm for oljenivå. 
Kan også utstyres med alarm for slammengde. 
Oljealarmen står inne i skap så den er godt 
beskyttet.  

 
 — Alle våre slamavskillere har integrert slamlager/

sandfang.

Fettutskiller
Hva er en fettutskiller?
Fett er lettere enn vann, og når du heller fettholdig vann 
i avløpet, vil en fettutskiller separere fett og vann. Fettet 
vil flyte opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet 
renner videre ut i avløpsrøret.

Dersom matfett kommer i avløpsrøret, kan dette skape 
store problemer for både rør, pumper og renseanlegg. Så 
lenge fettet befinner seg inne på kjøkkenet, er det varmt 
og flytende, men så fort det kommer ut i avløpsrøret vil 
det stivne på grunn av lavere temperaturer. Stivnet fett 
vil over tid tette avløpsrørene. Dette kan igjen forårsake 
oversvømmelser, driftsstans og forurensing. Fett skal 
dermed ikke helles ut i avløpet.

Krav til anskaffelse av fettutskiller?
Dersom avløpsvannet fra virksomheten din inneholder 
animalsk fett eller vegetabilsk olje, må du ha en 
fettutskiller. Du kan søke om dispensasjon fra kommunen 
dersom du mener at fettinnholdet er veldig lavt. 

Krav gjelder for: 

- Restauranter og spisesteder
- Gatekjøkken og kiosker
- Storkjøkken, kantiner og næringsmiddelindustri
- Bakerier, konditorier
- Meierier, slakterier
- Matbutikker/ Sentere med ferskvaredisk
- Private cateringvirksomheter

Størrelsen må samsvare med mengden fettholdig vann 
du produserer. Ta kontakt med oss så får du hjelp med å 
finne den størrelsen av utskiller du trenger.  

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl

WWOOBBEETT
HHYYDDRREETT

RR

ź Made of durable HDPE material

Grease separator ST-4|5|7|10 HDPE Z 

The series of types of grease separators includes

ź vertical single-shell construction for facilities with low or medium oil’s load in 
sewage,

ź otation (ow of substances lighter than water causing fat particles to 
accumulate on the surface)

ź sedimentation (falling of substances heavier than water causing the 
accumulation of sediment, sludge on the bottom).

three types:

ź horizontal single-shell construction for facilities with medium or high oil’s load in 
sewage

ź Possibility of modication on request

The grease separator uses the following phenomena:

ź horizontal with a double-shell structure for facilities with a large load of oil’s in 
sewage and for installation in difcult conditions

ź High durability through numerous ribbing of the body, thick wall of the tank

Construction

Double-wall

Double-wall

Double-wall

Double-wall

5,5

3,8

2,9

2,0

m

Lenght

1,2

1,2

1,2

1,2

m

Diameter
Vol. of 

collected oil’s

0,83

0,55

0,41

0,31

Nominal
ow

2,0

1,4

1,0

0,8

10

7

5

4

l/s

 tank
volume

ST-10

ST-7

ST-5

ST-4

Type

m³ m³
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Tette tanker

Kapasitet 
(m3)

Diameter på tank
1,0 m 1,2 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m

2 2,8 m 2,0 m
3 4,1 m 2,9 m 2,0 m
4 3,8 m 2,6 m
5 4,7 m 3,1 m
6 5,6 m 3,7 m
7 6,5 m 4,2 m
8 4,8 m
9 5,4 m
10 6,0 m 3,6 m
12 7,1 m 4,2 m
14 8,2 m 4,9 m
16 5,5 m
18 6,1 m
20 6,8 m
24 8,1 m
30 10,0 m 6,6 m
36 11,9 m 7,8 m
40 13,1 m 8,7 m
50 10,7 m

Innløp

Lengde Diameter
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Service Vi har egen dedikert serviceavdeling 
som til enhver tid er på veien for deg. 
Alle teknikere har god kompetanse på 
avløpsanlegg. Servicebilene har innredet 
med fult utstyr. Alle biler har måleutsyr 
for å sjekke alt fra forurensing til elektro.

Våre teknikkere er også kurset og 
sertifisert hos SINTEF.

Vi utfører service på August renseanlegg.
De fleste pumpesystemer ++

GARANTERT LUKTFRI
Vi garanterer deg at August 
minirenseanlegg er luktfritt.

INGEN BEVEGELIGE DELER
Det er ingen bevegelige deler i 

prosesstanken.

LAVE DRIFTSKOSTNADER
Anlegget har lave servicekostnader  

og et lavt strømforbruk.

VÅR GARANTI
Vi har 10 års garanti, SINTEF-

godkjenning og CE-merke.

GRATIS BEFARING
Vi kommer på en uforpliktende  

og kostnadsfri befaring.

DYKTIGE SERVICETEAM
Våre serviceteknikere er sertifiserte og 

følger opp ditt anlegg.



 

 

Vi har dyktige forhandlere som er 
klare for å hjelpe deg med både 
renseløsning og montering av våre 
systemer. Du finner en komplett 
oversikt over alle våre forhandlere 
på våre nettsider.

Hovedimportør:
August Norge AS
Industriveien 3
1890 Rakkestad
Norway

E-post: post@augustnorge.no
Tlf.:+47 69 22 33 22
Org.nr. 995987260

www.augustnorge.no


